
LobiSTIL Rock Kopren Spirit

LobiSTIL Rock Schwarzhorn Spirit

Ritorno alle origini con 
LobiSTIL Rock

La doga non impressiona soltanto per la sua bellis-
sima ottica in legno, ma soprattutto per la sua parti-
colare superficie, che ricorda una roccia ruvida.
La pronunciata superficie, facile da mantenere vie-
ne creata mediante essiccazione naturale, applica-
zione di un piano sega, spazzolature ripetute con 
spazzole di diversa durezza, oliature o saponature 
ripetute. 
LobiSTIL Rock si svincola dalle tipiche superfici in-
dustriali e si ispira alle superfici ruvide e irregolari di 
un tempo.
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Rovere europeoRovere europeo

(Durezza Brinell ca. 34 N/mm²)(Durezza Brinell ca. 34 N/mm²)

            LobiSTIL Rock Seiser Alm Horn Spirit 

              Spirit 16707

Larghezza 160-250 mm
Lunghezza 1600-2400 mm
Spessore 15 mm

LobiSTIL

oliato scuro
e liscivato

Rock
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Dati tecniciDati tecnici

posa incollata

può essere 
avvitato

maschio e femmina

3-strati 
(4 mm di strato nobile)

adatta al ri-
scaldamento a 
pavimento

Scelta Spirit: nodi stuccati, 
fessure stuccate, alburno.
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